
株式会社ワカ製作所
WAKA MANUFACTURING CO.,LTD
TEL：03-6635-5410 FAX：03-6635-5420
URL:http://www.waka.co.jp/

お問合せ：営業部まで
掲載している製品の特性・仕様は参考値です。製品の特性・仕様については、予告なく変更する場合があります。製品のご使用にあたっては、最新の納入仕様書 /参考図にてご確認ください。

Handy Forming Cable Assembly



WAKA MANUFACTURING CO.,LTD

項　   　　目 M3B AM AM # 1000 M2B AM AM # 1000 M2B KM KM # 1000 M2B VM VM # 1000

適用ケーブル M3B(SP-30M) M2B(SP-20M)

特性インピーダンス 50 Ω

標準挿入損失 at 10GHz 1.1 dB 2.0 ｄ B 2.0 ｄ B 2.0 ｄ B

標準挿入損失 at 18GHz 1.7 dB 2.8 ｄ B 2.8 ｄ B 2.8 ｄ B

標準挿入損失 at 40GHz - - 4.1 ｄ B 4.1 ｄ B

標準挿入損失 at 65GHz - - - 5.4 ｄ B

V.S.W.R. 1.2(at 18GHz) 1.35(at 40GHz) 1.35(at 65GHz)

外部導体 無酸素銅継目無管

中心導体 銀メッキ銅被鋼線

絶縁体 低損失 PTFE

外部シース ポリオレフィン

使用 （保存） 温度範囲 -55　～　105℃

外部シース外径 φ 3.6mm φ 2.7mm

外部シース色 青

使用コネクタ SMA/P 2.92mmK/P 1.85mmV/P

最小曲げ半径 10mm 5mm

 A = SMA  M = Plug

 K = 2.92mmK

 V = 1.85mmV

 A = SMA  M = Plug

 K = 2.92mmK

 V = 1.85mmV

2 = SP-20M　径 2.7

3 = SP-30M　径 3.6

M 3 B  A M A M # 1 0 0 0
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